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Seu uso é indicado para fechamento das laterais das portas de aces-
so do elevador cremalheira nos pavimentos tipo e para o fechamento 
do vão de passagem da torre do elevador no pavimento inferiores. O 
sistema possui altura de 1,80 m e rodapé 0,20 m capaz de resistir a um 
impacto de 600 J (NBR-14.718 – Anexo C) e a um carregamento está-
tico de 900 N em seu ponto mais desfavorável (OSHA. Standard 1926 
safety and Health Regulation for Cosntruction e EN-13.374 Temporary 
Edge Protection System).

O sistema é composto por externo de proteção leve, e tela telescó-
pica, os postes são produzidos com tubos de aço SAE 1008/1012, os 
vão entre postes são preenchidos com tela metálicas composta por 
malha de aço CA-60 e chapa aço SAE 1020.

A fixação do externo de proteção leve a estrutura é realizado com o 
auxílio de parabolt PBA com Ø 3/8” e 2.150 kg de resistência a tração 
e 1.703 kg de resistência a cisalhamento.

As telas são fixadas aos montantes através de braçadeira de aço fun-
dido, as telas possuem 1,80 m de altura, largura que varia entre 0,50 m 
e 1,00 m, rodapé de 0,20 m e malha soldada 5x5 cm, conforme NR-18.

	 Todo o sistema recebe pintura por imersão, na cor prata au-
mentando a vida útil do equipamento e garantindo uma pintura unifor-
me e de qualidade.

O Produto
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Equipamentos de Segurança

Protetor
Auricular

CapaceteBotina Óculos Luvas

Cinto tipo Paraquedista Talabarte duplo

Durante todas as fases da 
montagem, manutenção e 
desmontagem, o trabalhador 
deverá estar preso a linha de 
vida da construtora.

Durante os processos de instalação, manutenção e desmontagem  
do sistema, o trabalhador deverá utilizar os EPI’s, fornecidos  
pela construtora.
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Proteção Perimétrica Porta Cremalheira

Elemento responsável pela proteção contra queda de pessoas e 

materiais possui altura de 1,80 m, largura que varia entre 0,50 m e 

1,00 m, rodapé de 0,20 m e malha soldada 5x5 cm:    

•    PPPC

Componentes do Sistema

Figura 1 – Gancho Padrão

Figura 2 – Representação Projeto
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Externo Proteção Leve

Chumbador CBA com prisioneiro

Elemento responsável pela união do sistema e encaixe das telas, com 

altura de 1,80 m: 

•     EPL

Figura 3 – Externo Proteção Leve Figura 4 – Externo Proteção Leve

Elemento responsável pela fixação do suporte de parabolt a estrutu-
ra, possui diâmetro de 3/8” pol, comprimento de 80 mm (3 pol), 2.150 
kg de resistência a tração e 1.703 kg de resistência a cisalhamento.

Figura 5 – Chumbador PBA
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Executar com furadeira de impacto dois furos para fixação do EPL, 
com diâmetro de 14 mm (fig.01) conforme figura 02.

a.  Retirar a porca e arruela do parabolt

2° passo: Instalação do Parabolt

Figura 1 – Furo Ø 14 e profundidade 6 cm

Figura 3 – Parabolt completo

Figura 2 – Espaçamento furo de saída

Figura 4 – Parabolt sem porca

Sequência de Instalação

1° passo: Furação
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b.  Inserir o parabolt na base do EPL conforme sequencia abaixo:

Figura 6 – Encostar a bucha na chapa          

Figura 8 – �Encaixar o conjunto no furo r

Figura 5 – �Inserir o parabolut na parte inferior do EPL                 

Figura 7 – �Prender o parabolt com arruela e porca ao EPL
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3° passo: Fixação do EPL a estrutura

Figura 9 – Bater com o martelo na cabeça do paraboult até o suporte encostar no piso

Figura 10 – Apertar a porca, até que o suporte esteja devidamente fixado
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4° passo: Instalação da Tela

A tela será presa por braçadeira ao EPL, conforme sequência:

1.  Soltar o parafuso para abrir a braçadeira

2.  Encaixar a braçadeira no tubo do EPL
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3.  Apertar a porca do parafuso.

4.  Estender tela até o próximo EPL e travar com as braçadeiras
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5.  Sistema Instalado
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Limpeza

• Deve ser realizada por equipe devidamente treinada, o treinamento deve ser 

ministrado pelo responsável de segurança da Obra.

• A limpeza deverá ser realizada com o auxilio de uma espátula a cada 

remanejamento, evitando assim o acumulo de detritos no equipamento.

• O trabalhador deverá estar utilizando cinto de segurança, este preso à linha 

de vida, durante todo processo de limpeza e remanejamento. 

Desmontagem

• Deve ser realizada por equipe devidamente treinada, o treinamento deve ser 

ministrado pelo responsável de segurança da Obra. 

• O trabalhador deverá estar utilizando cinto de segurança, este preso à linha 

de vida, durante todo processo de desmontagem.

• A desmontagem do sistema deverá ser iniciada sempre pela retirada das 

telas, postes e suportes

Cuidados Especiais

• Não reutilizar o parabolt, a cada remontagem deverá ser utilizado um novo 

parabolt.

• Bater na cabeça do parafuso apenas após a instalação da arruela e 

porca (pag. 05).

• Após o aperto manual da porca, girar mais meia volta com o auxilio do 

martelo ou tubo metálico, garantido a correta pressão e fixação do sistema.

Conservação do Equipamento
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Dicas de Transporte e Estoque

ESTOQUE

No descarregamento em obra o equipamento não poderá ser jogado ou 

empurrado de cima do transporte para o chão, deverão ser retirado com 

grua ou manualmente.

O material ao ser descarregado na obra deverá ser acomodado em 

superfície plana e em um local único, evitando assim que se danifique ou 

se perca parte do equipamento.

As telas metálicas deverão ser separadas por tamanho e empilhadas 

em pacotes de 30 peças que deverão estar apoiadas sobre pontaletes, 

evitando o contato das peças com o piso do estoque.
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A pilha de telas deverá ter no máximo 2 pacotes de altura separado por 

pontaletes

Os postes deverão ser empilhados em pacotes de 100 peças, sendo 

10 peças de altura por 10 de comprimento, as camadas deverão estar 

separadas por sarrafos.
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PONTO DE ATENÇÃO: em hipótese alguma às telas deverão ser colo-
cadas em de pé, pois as mesmas serão danificas ao amarrar a carga 
e durante o transporte. 
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